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前言

0.1 任务由来

毕节市大方县雨冲乡油杉河村石笋组（乡村公路末端处）地界乡村公路外侧陡斜坡后缘

地带受连日强降雨影响于 2025年 5 月 22 日发生开裂变形，裂缝总体上沿斜坡走向呈弧形状

展布，至 2025年 7 月 24 日可见较为明显的加剧，裂缝朝前缘临空面张拉开裂下错而形成滑

坡地质灾害，引起了大方县人民政府和大方县自然资源局以及大方县雨冲乡人民政府的高度

重视。

为了防治地质灾害，从而避免、减轻地质灾害造成的安全危害和经济损失，进一步维护

人民群众的生命与财产安全，贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司于 2025年 7 月 26 日受

大方县自然资源局委托立即组织专业技术人员于当日赶赴现场会同大方县自然资源局和大方

县雨冲乡人民政府的相关工作人员现场布置并开展应急调查工作，在基本查明调查区自然地

理情况、地质环境条件与地质灾害特征的基础上对其成因、影响因素、稳定性及其发展变化

趋势进行了初步的分析、评价和预测，并以此提出相应的防治建议，为属地人民政府及行业

管理部门后续的地质灾害防治工作部署和开展提供科学依据。

0.2 灾情险情

（1）灾情

截至本次野外调查工作结束，滑坡的形成与发生造成公路路面及外侧陡斜坡区域农耕用

地开裂下错，造成的直接经济损失初步预估约 50 万元，所幸暂未造成人员失踪、伤、亡事故

的发生，地质灾害的灾情等级为小型。

（2）险情

根据现场调查，地质灾害威胁范围内共计威胁人口7户 25人，受威胁的资产主要由村民

房屋、乡村公路以及农耕用地组成，潜在经济损失初步预估约 450万元，地质灾害的险情等

级为小型。

1 自然地理

1.1 交通位置

调查区位于大方县北偏东侧边陲雨冲乡油杉河村石笋组地界，由大方县中心城区（县人
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民政府驻地）出发沿G326 国道向北至“九驿大道”东侧末端处转入“方沙路”向东前行途经

六龙镇、凤山乡，继而过三元乡穿“百里杜鹃”抵临雨冲乡境内，继而至雨冲乡集镇区域后

总体向北顺“星雨线”至油杉河村地界“雨冲乡四新小学”以南地带往东沿乡村公路形式至

道路端头地带即抵达地质灾害发育所在区域，全程公路距离约 85km，交通条件较好。

地理坐标：东经 105°56′59.00″~东经 105°56′59.92″，北纬 27°25′17.88″~北

纬 27°25′26.81″。

贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 2



地质灾害应急调查报告

贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司 3

1.2 气象水文

（1）气象

大方县地处云贵高原以东黔西地域，为黔西北高原向黔中山原、丘陵过渡斜坡地带，隶

属亚热带湿润季风气候区，全年四季分明且气温变化小，具有冬暖夏凉、雨热同季的鲜明特

征，气候宜人。结合大方县气象部分历年来发布的气象数据统计分析，调查区年均气候一般

为 10℃-12℃, 年均无霜期 268 天，日照较为充足。据统计，区域内全年最冷月份一般为每

年的 1 月-2 月，平均气温一般为 1℃-3℃, 历史最低温度为零下 9.3℃, 最热月份一般为每年

的 7 月-8 月，平均气温一般为 20℃-22℃, 历史最高温度为 32.7℃。

根据气象部门历年来发布汛期信息，一般在每年的 4月中旬，大方县进入（丰水期）雨

季，降雨天气逐渐频发且 24 小时降雨量逐渐增大，并于每年的 7 月-8 月期间达到汛期强降

雨高发的峰值，24 小时最大降雨量（暴雨重现期 100年）为 186.90mm，随即呈逐步减弱趋

势，直至每年的 10 月上旬汛期结束，全县进入降雨量较少的枯水期。

据统计，大方县多年平均降雨量为 1155.00mm，历史最大年降雨量为 1263.90mm，历史

最小降雨量为 825.40mm。其中，丰水期（每年的 4 月中旬~同年的 10 月上旬）降雨量约占

全年降雨总量的 78.8%，枯水期（每年的 10 月中旬~次年的 4 月上旬）降雨量约占全年降雨

总量的 21.2%。

（2）水文

大方县地处黔西高原与黔中山原、丘陵的过渡区，境内地貌类型多变，地形起伏变化较

大，地表水体较为发育，隶属长江流域。中西隆起以九龙山、公鸡山、火烧箐、海马箐、龙

昌坪等山脉为分水岭，北侧地区隶属长江流域赤水河系，南部、西部及中部则属长江流域乌

江水系。

雨冲乡油杉河村石笋组地界隶属于长江流域赤水河系右岸一级支流水边河上游地带“油

杉河”段左岸补给区，调查区未见常流性的溪沟、泉点等地表水体发育迹象，地表水的补给

主要来自大气降雨的垂向补给，每逢强降雨时节地表水多以片流、径流等形式汇流后就近朝

低洼区排泄最终汇入自然冲沟并流入北偏东侧的油杉河中，继而整体由南往北至金沙县下辖

的平坝镇与太平乡接壤地带汇入“长征水库”继而向北入水边河且至金沙县清池镇与毕节市

七星关区田坎彝族乡交界处和“马洛河”最终流入赤水河内。

调查区地形受东西两侧微隆山脊向中部延伸影响而使得平面形态呈“漏斗”槽谷状，使

得区域内地表水由后缘汇聚并流向前缘进行集中排泄。
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2 地质环境条件

2.1 地形地貌

调查区隶属河流深切沟谷斜坡地貌，地质灾害发育于油杉河北偏西侧陡崖上部，微地貌

类型由缓斜坡与陡斜坡组成，地势北西相对较高而南东相对较低，受东西两侧微隆山脊向中

部延伸影响而使得平面形态呈“漏斗”槽谷状展布。

（1）缓斜坡

调查区油杉河北偏西侧陡崖上部斜坡区后缘地带地势相对较为缓平，微地貌类型属缓斜

坡地貌，沿走向方向呈上较宽而下较窄的扇形状展布，地形起伏变化相对较小且地形坡度大

致在 5°—25°的范围之内并呈“月牙”台阶状逐级下降，各级台阶高度一般在 1m—3m之

间，而各级台阶的宽度则约在 2m—30m 范围，属滑坡后缘地带，亦是地质灾害危险区境内村

民房屋集中分布所在区域。

（2）陡斜坡

缓斜坡与陡斜坡接壤处修建有路面宽度约 3m—4m 的乡村公路，其外侧斜坡地势相对较

为陡崖，沿走向方向呈上极宽而下极窄的漏斗状展布，地形起伏变化相对较大且地形坡度大

致在 20°—45°之间，坡面形态近似凹型且具有上缓而下陡的鲜明特征，利用现状表现为栽

种玉米作物的农耕旱地类型，是滑坡发育所在的主要分布区域。

2.2 地层岩性

根据现场调查，区域内上覆第四系土体类型主要为第四系残坡积层，下伏基岩则属于寒

武系武陵统台江阶陡坡寺组地层，出露地层岩性特征概述如下：

（1）第四系残坡积层

调查区上覆第四系土体以第四系残坡积层为主，物质成分主要为灰褐色、灰色的含碎石

粘土，其分布范围广泛而近乎覆盖调查区全境，空间分布上具有鲜明的厚薄不均特征，厚度

约在 1m—5m之间，所含碎石主要为灰色、灰褐色的粘土岩碎屑，含量大致在 10%—25%范

围之内，碎石粒径约 1mm—3mm，是滑坡体的主要物质成分。

（2）寒武系武陵统台江阶陡坡寺组

根据现场调查并结合已有资料，调查区境内下伏基岩主要为寒武系武陵统台江阶陡坡寺

组地层，上部区域出露地层岩性为灰褐色、灰色粘土岩，下部为灰色薄至中厚层状泥质白云

岩，于滑坡前缘陡崖区域可见出露。
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2.3 地质构造

调查区地处师宗-松桃-慈利-九江断裂带以北，位于羌塘-杨子-华南板块-杨子陆块-上杨

子地块-黔北隆起区-毕节弧形褶皱带，野外调查期间未见褶皱、断裂构造发育迹象，岩层总

体呈东北朝西南的单斜产出，于斜坡地带露头较差，而斜坡前缘下部陡崖区域露头则较为良

好，岩层产状 250°~280°∠45°~60°。

2.4 地震与区域地壳稳定性

通过查阅国家质量技术监督局颁布的《中国地震动参数区划图》GB18306-2015文本及其

附图等附件，地质灾害区地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震动峰值加速度为 0.05g，地震

基本烈度为Ⅵ度。

2.5 岩土体工程地质特征

根据现场调查并结合岩、土体的工程地质特征，将调查区出露的岩、土体分别划分为“第

四系松散岩类+软质岩类+硬质岩类”三类工程地质岩组，概述如下：

（1）第四系松散岩类

调查区第四系松散岩类的物质成分主要为第四系土体以第四系残坡积层灰褐色、灰色含

碎石粘土，通过现场洒水简易观测，其可塑且一般为硬塑，土体的透水性和压缩性均较强。

（2）软质岩类

调查区软质岩类为寒武系武陵统台江阶陡坡寺组灰褐色、灰色粘土岩，属滑坡的滑床物

质类型，地表露头较差，岩体完整性较差，表层风化强烈且多呈镶嵌碎裂结构，通过现场洒

水简易观测，岩体具有明显的吸水迹象，现场采用地质锤锤击易碎而声哑且无明显回弹，长

期裸露易发生崩解，质地软至较软。

（3）硬质岩类

调查区硬质岩类为寒武系武陵统台江阶陡坡寺组灰色薄至中厚层状泥质白云岩，于滑坡

前缘下部陡崖区可见出露，质地较坚硬。

2.6 水文地质条件

根据地下水的含水地层岩性、岩体结构和岩石的水理性质及地下水的赋存条件，将调查

区境内的地下水划分为“第四系松散岩类孔隙水+基岩裂隙水+碳酸盐岩岩溶水”三个主要类

型，各类型含水组与赋存条件及富水性特征简述如下：
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（1）第四系松散岩类孔隙水

第四系松散岩类孔隙水的含水组为松散岩类，主要赋存于第四系残坡积层灰褐色、灰色

含碎石粘土的孔隙中，其补给主要来自于大气降雨时节的垂向补给，埋藏相对较浅且一般在

1.5m—3m 范围，因土层厚度较薄且地形有利于排水，故一般仅在降雨时节短暂含水而干旱时

节不含水，其富水性弱并对下部基岩含水层起入渗补给作用。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水的含水组为软质岩类，主要赋存于寒武系武陵统台江阶陡坡寺组灰褐色、灰

色粘土岩的构造裂隙与风化裂隙中，地下水一般呈网面状分布，主要受大气降水的垂向补给

和上部第四系松散岩类孔隙水的入渗补给并最终于低洼沟谷区排出地表，近源排泄特征较为

明显且富水性中等。

（3）碳酸盐岩岩溶水

碳酸盐岩岩溶水的含水组为硬质岩类，主要赋存于寒武系武陵统台江阶陡坡寺组灰色薄

至中厚层状泥质白云岩的溶蚀裂隙亦或溶蚀管道之中，地下水分布无规律且大致呈管脉状分

布，主要受大气降水的垂向补给和上部第四系松散岩类孔隙水的入渗补给并最终于低洼沟谷

区排出地表，近源排泄特征较为明显且富水性中等。

2.7 人类工程活动

调查区人类工程活动主要表现为早期房屋与乡村公路的修建，主要分布于滑坡后缘，期

间的切、填方工程活动于房屋周边和公路两侧形成高度约 0~2.5m 的切、填方边坡，对区域

地质环境的影响和破坏较严重，人类工程活动较强烈。

3 地质灾害特征

3.1 基本特征

根据现场调查，大方县雨冲乡油杉河村石笋组滑坡地质灾害发育油杉河河谷左岸陡崖上

部的斜坡区域，空间平面形态呈“后宽前窄”的漏斗状形态展布，横向宽度 50m~200m，而

纵向长度约为 100m，主滑方向约 120°, 滑体物质的主要成分为第四系残坡积层灰褐色、灰

色含碎石粘土，平均厚度约 4m，滑坡体的总体积5×104m3，规模等级为小型。

滑坡地质灾害全貌详见如下照片：
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大方县雨冲乡油杉河村石笋组滑坡地质灾害全貌
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3.2 变形特征

截至目前，滑坡变形主要集中表现为后缘发育张拉裂缝，总体上呈走向 30°—60°的弧

形展布，延伸长度约 150m，朝前缘临空面张拉下错，其开裂宽度一般在 1cm—20cm 范围之

内，可见深度约在 1cm—50cm 之间，变形高差大致在 0—30cm 范围，导致后缘乡村公路及

玉米地存在不同程度变形。

根据滑坡变形现状并结合场地地质环境条件，初步判定滑坡属于表层土体顺岩、土体接

触面发生的折线型滑动，其后缘至公路内侧缓斜坡区域，左右侧缘受两侧微隆起山脊的地形

控制明显，前缘至玉米地外侧陡坎剪出，变形现状特征详见如下照片：

照片 01：路面开裂 照片 02：路基下错

照片 03：地面下错 照片 04：地面开裂

4 成因及影响因素分析

4.1 成因分析

根据现场调查，滑坡区后缘宽而前缘窄的平面形态与上缓而下陡的坡面形态使得滑坡所

在区域成为良好的汇水排泄区，强降雨时节地表水入渗滑坡体后于岩、土体接触面形成回流
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并顺坡而下于前缘低洼处排泄出地表，此过程中水的影响加大了坡体荷载并使得坡体内部抗

剪强度呈现差异性降低，使得滑坡自稳能力降低且平衡破坏，最终朝前缘临空面发生滑移变

形而形成滑坡，属于自然因素诱发的地质灾害。

4.2 影响因素分析

滑坡由形成至发生失稳变形的整个演化过程中，主要的因素主要由地形地貌、岩土体结

构与降雨类型组成，其地形地貌为地表汇水提供了有利条件且为滑坡的形成与发生提供了地

形空间，滑床的粘土岩特性使得地表水入渗坡体后易在岩土体接触面汇流并导致接触带附近

物质易泥质化而形成滑带，总体上降雨是诱发、加剧滑坡形成与变形的主要因素之一且其影

响表现最为直观。

5 稳定性评价

根据现场调查，滑坡已发生强烈变形，主要表现为后缘的开裂下错，滑坡体总体上仍存

留于坡面上，截至目前尚未发生大规模的失稳破坏，故其仍处于蠕变滑移阶段，现状条件下

整体处于基本稳定状态；强降雨时节地表水入渗坡体内部增加荷载并降低抗剪强度，使得滑

坡自稳能力降低且平衡遭受破坏，处于欠稳定状态。

6 发展趋势及危害性预测

6.1 发展趋势预测

滑坡目前处于蠕变滑移阶段，现状条件下整体处于基本稳定状态，随着时间的逐步推移

与调查区境内地质环境条件的进一步恶化，局部、零星滑移变形的发生频率将上升且具有高

度的突发性与不可预见性；由于第四系松散岩类孔隙水一般在雨季短暂含水的特征，降雨时

节地表水的入渗使得坡体荷载起伏变化相对较大而导致其力学稳定破坏而自稳能力日趋降

低，使得滑坡随着时间的逐步推移、地质环境条件的进一步恶化、强降雨影响而发生整体失

稳可能性大，处于欠稳定状态。

6.2 危害性预测

滑坡一旦发生大规模的变形失稳，滑坡体将顺滑面（带）朝临空面剪出，将对地质灾害

危险区境内村民的生命与财产安全造成严重威胁，威胁人口7户 25人，潜在经济损失初步预

估约 450 万元。
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7 结论与建议

7.1 结论

（1）隐患点属于滑坡地质灾害；

（2）滑坡是由自然因素诱发、加剧形成与发生的地质灾害；

（3）滑坡地质灾害威胁范围内有人口7户 45 人，潜在经济损失约 450万元；

（4）滑坡现状处于基本稳定状态，随着时间的逐步推移和地质环境条件的进一步恶化以

及强降雨的影响，滑坡发生局部失稳变形和整体失稳的可能性大，处于欠稳定状态。

7.2 建议

（1）建议对滑坡地质灾害危险区范围内的7 户45 人采取避险搬迁；

（2）建议在避险搬迁前加强监测，划定危险区并杜绝人员进入。
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滑坡示意剖面
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